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Et inngangsparti kan med enkelhet tilpasses slik at det blir en del av 
interiøret. Entré Miljø er konstruert for å tåle tung gangtrafikk og tar 
opp store mengder vann og finsmuss.
Entre Miljø inngår også i et Astma og Allergi anbefalt mattesystem.

Entré Miljø 

T Ø R K E M A T T E R

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Polyamide garn 950 gr/m2, tuftet med 85.500 
pr m2. Vinyl bakside sikrer at matten ligger flatt mot underlaget

Høyde: 9,4 mm, luvhøyde 5,2 mm

Montasje: Legges rett på gulv, kan festes med dobbelsidig tape 
eller hellimes.

Størrelse: 100 cm  x 20 m, 130 cm x 20 m, 200 cm x 20 m

Vekt: 3,8 kg pr m2

Farger: Antracite, andre farver på forespørsel

Bruksområde: Innendørs, offentlige bygg, hoteller, skoler, 
sykehus, kjøpesenter m.m.

Funksjon: Skraper og tørker, absorberer inntil 6 l/m2

Brennbarhet: Pill test ISO 6925, ASTM D 2829, BS 6307 
(pass ) DIN 54332/NEN 1775 (i) Ta (B2)/T2

Belastning: Tåler tung og stor trafikk, ikke velegnet for 
jekketraller, men tåler annen tralletrafikk.


