
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk
som frarådes

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Distributør

1.4. Nødtelefonnummer

SIKKERHETSDATABLAD

Antibac Alkoholfri
Overflatedesinfeksjon

18.02.2013

19.06.2017

Antibac Alkoholfri Overflatedesinfeksjon

601745, 601704, 603016

PT2 Desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på
mennesker eller dyr

Desinfeksjon av overflater

KiiltoClean AS

Hagaløkkveien 13, 1383 Asker

Postboks 103

1371

Asker

Norge

+47 66 77 11 70

post.no@kiilto.com

http://www.antibac.no

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: Giftinformasjonen

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Artikkelnr.

Produktgruppe

Kjemikaliets bruksområde

Firmanavn

Besøksadresse

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Nødtelefon
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Aquatic Chronic 2; H411

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Farepiktogrammer (CLP)

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P391 Samle opp spill.

EUH 208 Inneholder modifisert polyetylenimin (M-PEI). Kan gi en allergisk
reaksjon.

Bruk: Overflatedesinfeksjon
Type formulering: Væske
Aktive stoffer: 9,2 g/kg poly(heksametylen)biguanid guanidin
Dosering: Dynk en ren klut full med desinfeksjonsmiddel alternativt spray direkte
på overflaten og tørk overflaten flere ganger. La det lufttørke.

Kjemikaliet inneholder PBT-/vPvB-stoff.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Noter
Betainer, C12-14-alkyldimetyl CAS-nr.:

66455-29-6
EC-nr.:
266-368-1

Skin Irrit. 2;
H315;
Eye Irrit. 2; H319;
Aquatic Chronic
3; H412;

< 1 %

Poly(iminokarbonimidoyl-iminokarbonimidoylimino-1,
6- heksandiyl) , hydroklorid (9Cl) og cyanamid,
N-cyanoforbindelse med 1,6- heksandiamin (2:1)

CAS-nr.:
32289-58-0 og
1802181-67-4
EC-nr.: -

Eye Dam. 1;
H318;
Skin Sens. 1;
H317;
STOT SE 3;
H335;
Acute Tox. 4;
H302;
Acute Tox. 2;
H330;

< 1 %

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]
Stoffets/blandingens farlige
egenskaper

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

Supplerende faresetninger på
etikett

Spesiell supplerende etikettinfo for
blandinger

PBT / vPvB
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AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Aquatic Acute 1;
H400; M-faktor
10;
Aquatic Chronic
1; H410; M-faktor
10;

Modifisert polyetylenimin CAS-nr.:
1003006-64-1

Acute tox. 4;
H302
Eye Dam. 1;
H318
Skin Sens. 1;
H317
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic
1; H410

0,1 -1 %

Se avsnitt 16 for forklaring av faresetninger (H).

Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.

Frisk luft og hvile. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Skyll straks med vann i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Løft øyelokket.
Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege hvis
ikke alt ubehag gir seg.

Innånding: normalt ingen symptomer, ved aerosoldannelse kan luftveiene bli
irritert og forårsake hoste og pustevansker.
Hud: ingen kjente symptomer. Kan virke avfettende. Allergiske reaksjoner hos
følsomme individer kan ikke utelukkes.
Øyekontakt: forbigående øyeirritasjon.
Svelging: ingen kjente symptomer. Irritasjon eller ubehag kan ikke utelukkes.

Ingen spesifikk informasjon fra produsent. Symptomatisk behandling.

Alle vanlige brannslokkemidler kan brukes. Velges i forhold til omgivende brann.

Bruk ikke samlet vannstråle.

Komponentkommentarer

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Akutte symptomer og virkninger

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Uegnede slokkingsmidler
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5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Stoffet er ikke brannfarlig.

Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid
(CO). Nitrogenoksider (NOx). Hydrogenklorid (HCl).

Selvforsynt åndedrettsvern kan være påkrevd ved redningsarbeide. I tilfelle av
evakuering, bruk rømningsmaske der det er mulig.

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre
utslipp av slukningsvann ned i avløpet. Brannslukningsvann må fjernes i
overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

Ventiler godt. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Ved søl: Vær
oppmerksom på glatte gulv og overflater.

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Ved større utslipp til avløp/
vannmiljø informeres lokale myndigheter.

Små mengder søl: Mindre søl tørkes opp med tørkepapir, filler eller twist.
Store mengder søl: Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere.
Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til avsnitt
13. Etter oppsamling av søl skylles med rikelig mengder vann.

Se også avsnitt 8 og 13.

Biocider skal brukes med forsiktighet. Les etikett og bruksanvisning før produktet
tas i bruk. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og
sprøytetåke. Unngå kontakt med øynene.

Vask hendene etter kontakt med kjemikaliet. Bytt tilsølte klær og ta av
verneutstyr før måltidet. Ikke røyk, drikk eller spis på arbeidsplassen.

Lagres tørt og i lukkede beholdere. Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

Brann- og eksplosjonsfarer

Farlige forbrenningsprodukter

Personlig verneutstyr

Annen informasjon

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Metoder for opprydding og
rengjøring

Andre anvisninger

Håndtering

Råd om generell yrkeshygiene

Oppbevaring
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Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

DNEL / PNEC

8.2. Eksponeringskontroll

Øye- / ansiktsvern

Håndvern

Unngå frost. Lagres ved temperatur mellom 0 og +30 °C.

Større mengder bør lagres i en oppsamlingsområde for å unngå søl på miljøet.

Lagres adskilt fra: Sterke baser. Sterke oksidasjonsmidler. Næringsmidler og
dyrefôr.

Se avsnitt 1.2.

Inneholder ingen stoffer med grenseverdi for forurensninger i
arbeidsatmosfæren.
Referanser (lover/forskrifter): FOR 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og
grenseverdier (sist endret gjennom FOR-2016-12-22-1860).

Referanse: Poly(iminokarbonimidoyl-iminokarbonimidoylimino-1,6– heksandiyl),
hydroklorid (9Cl) og cyanamid, N-cyanoforbindelse med 1,6– heksandiamin (2:1):

PNEC sediment, ferskvann: 1,22 mg/kg
PNEC saltvann: 0,0279 μg/L
PNEC sediment, saltvann: 0,122 mg/kg
PNEC STP (renseanlegg): 0,323 mg/l
PNEC ferskvann: 0,279 μg/L
PNEC jord 0,83 μg/kg

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Personlig verneutstyr
skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr.
Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder
skal være av nyeste versjon.
Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan
medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av
bruksområde.

Normalt ikke påkrævet.

Hansker anbefales ved langvarig bruk.

Nitrilgummi. Butylgummi.

Verdi: Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Krav til lagerrom og beholdere

Råd angående samlagring

Spesielle bruksområder

Annen informasjon om
grenseverdier

PNEC

Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen

Øyevern

Håndvern

Egnede hansker

Gjennomtrengningstid
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Hudvern

Åndedrettsvern

Passende miljømessig eksponeringskontroll

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Verdi: Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

NS-EN 374 (Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer).
NS-EN 420 (Vernehansker - Generelle krav og prøvingsmetoder).

Normale arbeidsklær.

Normalt ikke nødvendig.
Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk kombinasjonsfilter A/P2 ved aerosoldannelse.

NS-EN 14387 (Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, prøving,
merking).

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Klar væske

Fargeløs til lysegul

Svak lukt

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Status: I handelsvare
Verdi: ~ 7,0
Metode: estimert verdi

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Ikke relevant.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Verdi: ~ 1,0

Blandbar med vann. Uløselig i upolare løsemidler.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Verdi: < 50 mPas

Ikke eksplosiv.

Ikke oksiderende.

Tykkelsen av hanskemateriale

Referanser til relevante standarder

Annet hudvern enn håndvern

Åndedrettsvern

Referanser til relevante standarder

Begrensning av miljøeksponering

Tilstandsform

Farge

Lukt

Luktgrense

pH

Smeltepunkt / smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt

Fordampningshastighet

Antennelighet (fast stoff, gass)

Damptrykk

Damptetthet

Relativ tetthet

Løselighetsbeskrivelse

Selvantennelighet

Viskositet

Eksplosive egenskaper

Oksiderende egenskaper
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9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Øvrige helsefareopplysninger

Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig.

Ingen testresultater tilgjengelig.

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Ingen farlige reaksjoner er kjent. Kan oppstå ved kontakt med materialer som
skal unngås (avsnitt 10.5).

Unngå frost.

Sterke alkalier. Oksidasjonsmidler.

Ingen under normale forhold. Se også avsnitt 5.2.

Poly(iminokarbonimidoyl-iminokarbonimidoylimino-1,6– heksandiyl), hydroklorid
(9Cl) og cyanamid, N-cyanoforbindelse med 1,6– heksandiamin (2:1):
LD50 oralt, rotte: > 2000 mg/kg (OECD 423)
LD50 dermalt, rotte: > 2000 mg/kg (OECD 402)
LC50 inhalert, aerosol (4h), rotte: 1,61 mg/l

Modifisert polyetylenimin (M-PEI):
LD50 oralt, rotte: 500 mg/kg (OECD 423)

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses
for å være oppfylt.

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses
for å være oppfylt.

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses

Kommentarer

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Andre toksikologiske data

Vurdering av akutt toksisitet,
klassifisering

Vurdering hudetsende /
hudirriterende, klassifisering

Vurdering øyeskade /
øyeirritasjon, klassifisering
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Symptomer på eksponering

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

for å være oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.
Kjemikaliet inneholder små mengder allergifremkallende stoff som kan utløse
allergi hos sensitive personer.
Poly(iminokarbonimidoyl-iminokarbonimidoylimino-1,6-heksandiyl) hydroklorid:
100% av stoffet er svakt hudsensibiliserende (OECD 406, guinea pig)
20% løsning av stoffet er ikke hudsensibiliserende (OECD 406, guinea pig)
Kilde: Råvareleverandør

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses
for å være oppfylt.

Ingen kjente skadevirkninger ved inntak av de mengder som det kan forventes
inntas utilsiktet. Irritasjon eller ubehag kan ikke utelukkes.

Langvarig eller gjentatt kontakt avfetter huden og kan forårsake hudirritasjon.

Innånding av aerosol kan irritere luftveiene.

Kan medføre forbigående øyeirritasjon.

Giftig, med langtidsvirkning for liv i vann.
Poly(iminokarbonimidoyl-iminokarbonimidoylimino-1,6– heksandiyl), hydroklorid
(9Cl) og cyanamid, N-cyanoforbindelse med 1,6– heksandiamin (2:1):
LC50 [Fisk, 96h] = 0,321 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
NOEC [Fisk, 28d]= 4,98 µg/l (Pimephales promelas)
EC50 [Daphnia, 48h] = 0,156 mg/l (Daphnia magna)
NOEC [Daphnia, 21d] = 5,44 µg/l (Daphnia magna)
EC10 [Algae, 72h] = 2,79 µg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

Vurdering av
luftveissensibilisering,
klassifisering
Vurdering av hudsensibilisering,
klassifisering

Vurdering av arvestoffskadelig
virkning på kjønnsceller,
klassifisering
Vurdering kreftfremkallende
egenskaper, klassifisering

Vurdering av
reproduksjonstoksisitet,
klassifisering
Vurdering av spesifikk
målorgantoksisitet -
enkelteksponering, klassifisering
Vurdering av spesifikk
målorgantoksisitet - repeterende
eksponering, klassifisering
Vurdering av aspirasjonsfare,
klassifisering

I tilfelle svelging

I tilfelle hudkontakt

I tilfelle innånding

I tilfelle øyekontakt

Økotoksisitet
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12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

ErC50 [Algae, 72h] = 20,6 µg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

Modifisert polyetylenimin:
LC50 [Fisk] = 0,15 mg/l
NOEC [Fisk, 96h]= 0,10 mg/l
EC50 [Daphnia, 48h] = 0,37 mg/l
ErC50 [Algae] = 1,5 mg/l
NOEC [Alger, 72h] = 0,40 mg/l

Produktet inneholder persistente (tungt nedbrytbare) stoffer.

Data mangler.

Data mangler.
Produktet kan blandes med vann og kan spres i vannmiljøet ved søl til vassdrag.

Kjemikaliet inneholder PBT-stoff (-er).

Kjemikaliet inneholder vPvB-stoff (-er).

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig
avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis
bruksområdet avviker.

Avfallskode EAL: 15 02 02 absorbenter, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre
som ikke er spesifisert andre steder), tørkekluter og vernetøy som er forurenset
av farlige stoffer

Avfallskode EAL: 16 03 05 organisk avfall som inneholder farlige stoffer

7151 Organisk avfall med halogen

Må ikke tømmes i kloakkavløp.

3082

Persistens og nedbrytbarhet,
kommentarer

Bioakkumuleringspotensial

Mobilitet

PBT vurderingsresultat

vPvB vurderingsresultat

Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Avfallskode EAL

NORSAS

Annen informasjon

ADR/RID/ADN
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14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

ADR/RID Annen informasjon

IMDG Annen informasjon

3082

3082

Miljøfarlige stoffer (UN3077 og UN 3082) er ikke underlagt bestemmelser i
transportregelverken iht særbestemmelse i kapittel 2.10.2.7 i IMDG-koden,
særbestemmelse SP 375 i ADR og særbestemmelse A197 i IATA DGR, når de
transporteres i emballasje som inneholder en nettomengde på 5 L eller mindre
for væsker eller 5 kg eller mindre for faste stoffer.

MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. (Polyheksametylenbiguanid)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Polyhexamethylene biguanide)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Polyhexamethylene biguanide)

9

9

9

III

III

III

Ja

Ingen anbefaling angitt.

Nei

Tunnelrestriksjonskode: (E)

90

F-A, S-F

IMDG

ICAO/IATA

Kommentarer

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

Marin forurensning

Spesielle forholdsregler

Bulktransport (ja / nei)

ADR Andre relevante opplysninger

Farenr.

EmS
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AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for
stoffet eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
(CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer.
Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet.
FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere
endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
FOR-2014-04-10-548 Forskrift om biocider (biocidforskriften), med senere
endringer.

Nei

Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig for alle som håndterer
kjemikaliet.

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330 Dødelig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Aquatic Chronic 2; H411

Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: [Value] 07-04-2017

EC10: Effektkonsentrasjon ved 10 % respons
EC50: Den effektive konsentrasjonen av et stoff som fører til 50 % av maksimal
respons
ErC50: ErC50 betyr EC50 angitt som reduksjon i vekstrate (ErC50 =
EC50(vekstrate))
LC50: Konsentrasjonen av et stoff som dreper 50% av en populasjon på et gitt
tidspunkt
LD50: Dødelig dose, den dosen som dreper 50% av en populasjon
NOEC: Nulleffektkonsentrasjon (no observed effect concentration)
PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig)
PNEC: Høyeste konsentrasjon av testsubstans som forventes å ikke gi
miljøeffekt (Predicted No Effect Concentration)
vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Referanser (Lover/Forskrifter)

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført

Leverandørens anmerkninger

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]
Viktige litteraturreferanser og
datakilder
Brukte forkortelser og akronymer
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Seksjoner som er endret fra forrige versjon: 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 7.2, 8.1, 8.2, 11.1,
12.1, 13.1, 15.1, 16
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12.03.2018

Opplysninger som er nye, slettet
eller revidert

Versjon

Utgått dato
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